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I/invention, due a M. Pierre Gardini, a trait a 
des perfectionnements apportes aux vis compor- 
tant ou non des tetes d'entrainement dans lesqnel- 
les est menage un evidement central affectant la 
forme d'un polygone regulier. 

Dans les vis de ce genre actuellement connues, 
Fevidement central de la tete affecte la forme d'un 
hexagone regulier. 

Les perfectionnements faisant l'objet de Finven- 
tion consistent a menager dans la tete ou dans la 
tige merae d'une vis un" evidement ayant une pro- 
fondeur appropriee et la section d'une etoile regu- 
Here a douze branches ou tout autre polygone 
etoile, Fexterieur de la tete pouvant, en meme 
temps, presenter une section polygonale reguliere 
correspondant, ou non, a celle de Fevidement 

La tete d'entrainement peut egalement compor- 
ter un epaulement a section polygonale reguliere. 

Ces perfectionnements sont representes, a titre 
d' ex em pie, sur les dessins ci-annexes, sur lesquek : 
Les fig. 1 et 2 sont, respectivement, une vue en 
elevation et une vue en plan d'une vis connue; 

Les fig. 3 et 4 sont respectivement des vucs en 
elevation et en plan d'une vis dont la tete est eta- 
blie suivant Finvention; 

Les fig. 5 et 6 correspondent a une variante de 
realisation de la vis des fig. 3 et 4; 

Les fig. 7 et 8 representent une autre variante 
de realisation de cette vis. 

Les vis actuellement connues 1 comportent une 
tete d'entrainement 2 percee d'un evidement cen- 
tral 3 k section en hexagone regulier (fig. 1 et 2). 

Un perfectionnement de Finvention consiste a 
menager dans la tete 4 de la vis 5 (fig. 3 et 4) un 
evidement central 6 ayant une profondeur appro- 
priee et affectant la forme d'une etoile k douze 
branches; cette etoile peut etre formee par deux 
hexagones reguliers decales de 30°, Fun par rap- 
port a Fautre, et recevoir, par emboitement, un 
organe d'entrainement, tel que 1'extremite d'une 



cle de sen-age, de forme appropriee et de section 
identique a celle de Fevidement 6, ou bien de sec- 
tion a six pans. 

L'evidement central est profile de toute maniere 
appropriee, par exemple a Faide d'un mandrin ou 
poincon a section exterieure polygonale correspon- 
dant au profil interieur que doit presenter Fevide- 
ment sur presse, machines k forger, machines de 
boulonnerie, de visserie ou autres, ou bien suivant 
le precede decrit dans le brevet francais de la 
Societe demanderesse du 29 septembre 1943 pour 
«Douille a section interieure reguherement divi- 
see, en particulier pour cle de serrage », et dans 
Faddition rattachee k ce brevet le 31 mai 1946. 

Ledit procede peut aussi bien s'appliquer aux 
pieces prealahlement decolletees et venues avec 
l'evidement central lisse de dimensions appro- 
priees. 

Les avantages principaux de cette disposition 
resident dans une sensible augmentation de Facces- 
sibilite et de la facilite de manoeuvre des vis ainsi 
realisees, ainsi que dans la possibilite d'execution 
du profil en etoile a douze branches ou tout autre 
polygone etoile des des necessaires k I'entraine- 
ment de ces vis, par exemple par l'appareil decrit 
dans le brevet francais de la Societe demanderesse 
du 31 mai 1946, pour « Appareil a profiler les 
douilles metalliques pleines ou creusesa. 

De plus, le profilage en etoile a douze branches 
permet au contact- de la cle d'etre double pendant 
Feffort d'entrainement par rapport aux vis con- 
nues, ce qui assure une meilleure assise a la cle et 
une reduction, dans certains cas. de la hauteur de 
la tete de la vis. 

La tete 4 peut etre elle-meme profilee exterieure- 
ment en soumettant cette tete, simultanement a 
Faction interieure du mandrin, k un retreint, k 
Faide de tout dispositif approprie menageant, sur 
la surface exterieure de la tete, un nombre de 
retreints 7 .egal ou different de celui des pans de 
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la section de Pevidement 6 (fig. 5 et 6). Ce pro- 
filage peut etre realise dans les conditions prevues 
dans les brevets precites. " 

Les creux 7 assurent une bonne prise pour le 
vissage a la main de la vis, en rendant cette ma- 
noeuvre plus rapide. 1 

La vis conserve les memes avantages dans le 
cas de la realisation montree sur les fig. 7 et 8, 
sur lesquelles la tete 8 comporte un epaulement 9, 
dont le profil est fagonne soit par estampage sur 
presse, machines a forger ou machines de houlon* 
nerie, de visserie ou autres, soit comme la tete 4 
des fig. 5 et 6. Dans ce cas, il est evident que le 
mandrin ou poincon est supprime, le profilage etant 
obtenu par la seule action des couteaux ou poin- 
cons radiaux. Cette realisation s'applique, par 
exemple, au cas de maintien de deux organes 10 et 
11, la tete de la vis 12 ne devant pas faire saiHie 
par rapport aux organes 10 ou 11. La vis 12 peut 
alors etre manoeuvree par des cles tubulaires de 
meme profil qui viennent s'emboiter dans 1'espace 
annulaire 13 compris entre Tepaulement 9 et le 
diametre interieur 14 du chamBrage menage dans 
Forgane 10. 

Diverses modifications de detail peuvent etre 
apportees a. la realisation des vis decrites, notam- 
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ment dans le nombre des profils des organes, sans 
sortir du cadre de Pinvention. 

RESUME. 

L'invention a pour objet : 

I. Des perfectionnements apportes a la realisa- 
tion des vis a tete d'entrainement par polygone 
creux, caracterises par les points suivants, conside- 
res separement ou en combinaison : 

1° .Dans la tete d'entrainement ou de la. tige 
meme d'une vis, est menage un evidement central 
ayant une profondeur appropriee et la section d'une 
etoile regutiere a douze branches ou a un nombre 
different de branches; 

2° La tete presente une section polygonale regu- 
liere correspondant ou non a celle de Fevidement; 

3° La tete comporte un epaulement a section 
polygonale reguliere. 

II. A tirre de produits industriels nouveaux, les 
vis a tete d'entrainement par polygene creux com- 
portant les perfectionnements precites. 

Pierbe GARD1NI et Societe dite v LAURAVIA. 
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Etienue Coclour. 
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